
Artikelnummer Bezeichnung Men.

94 70 3611(2)BK AC-2 Doppelsystem 8.1BK Ausgang variabel axial oder radial 1

Bestehend aus:
94 62 2387B Filter beschichtet 8.1 2
94 62 2027M Metall-Katalysator lang für BK-Systeme 2

Ersatzteil:
94 70 3605 Schalldämpfermodul analog zu Filter und Kat 2

94 70 3516 Doppelgaseintrittskasten 300mm geflanscht 1
94 11 2208/1 Axialer Ausgang 100mm 5.4/6.5/8.1 2
94 11 2208/4(A) Axialer Ausgang 100mm schallgedämmt (im direkten Austausch) 2
94 11 2208/2 Axialer Ausgang 125mm 5.4/6.5/8.1 2
94 11 2208/3(A) Axialer Ausgang 125mm schallgedämmt (im direkten Austausch) 2
94 11 2209/1 Radialer Ausgang 100mm 5.4/6.5/8.1 2
94 11 2209/2 Radialer Ausgang 125mm 5.4/6.5/8.1 2

94 03 0006 Sonderprofildichtung 5.4/6.5/8.1 6
94 62 2032 Spannschelle 300mm einteilig 5.4/6.5/8.1 6

optional:
94 62 2033 Spannschelle zweiteilig 300mm, inklusive Montagesatz 6

Ersatzteile:
94 62 2053 1/2 Spannschellenstücke 300mm (pro Schelle) 2
94 10 6340 Montagesatz komplett zu Spannschelle 300/323mm (pro Schelle) 1

Bestehend aus:
1000870 Inbusschraube M8 x 70mm 2
94 62 2021 Spannhülsen M8 zu Spannschelle 300/323mm 4
94 62 2022 Distanzhülse M8 zu Spannschelle 300/323mm 2
1000034 Sechskantmutter M8 zu Spannschelle 300/323mm 4

94 01 2126 Anschweissflansch 100mm 6-Loch 1
94 03 0026 Anschlussflanschdichtung 6-Loch 2
8000.003 Schrauben-Montagesatz zu Anschlussflansch 2

optional:
94 01 2125 Anschweissflansch 80mm 6-Loch 1
94 01 2127 Anschweisssflansch 125mm 6-Loch 1

209121 Dyntest Datalogger-Kit V4 Off-Road 1
Bestehend aus:

201011 Datalogger Blackbox V4 1
201121 Off-Road Display rund mit 3 LED-Balken 1

Ersatzteilliste AC-2 Doppelsystem 8.1BK



201191 Kabelbaum komplett zu Dyntest Off-Road V4 1
20131 Schneidering-Verschraubung zu Temperturfühler Dyntest 1
20001 Sicherungs-Kit 1
6252 Halbe Einschweissmuffe 1/4" für Temperaturfühler-Befestigung 1
6000.010. Befestigungshalter gebogen 90° für Off-Road Anzeige 1
8421.9900. Bügel für Befestigung der Off-Road Anzeige 1
93 02 4400 Masseband 300mm M8 1
Alarmkleber Alarmkleber zu Off-Road Anzeige (optional D/F/I) 1

Ersatzteile:
20125 Temperaturfühler 90° von Kabelbaum (exkl. Schneidering) 1
20102 Stützbatterie 1
20349 Datenkabel grau zu Off-Road-Anzeige 10m mit Deusch-Stecker 1
110433 Stecker-Kit von Kabelbaum V4/V3 1
20129 Kabelschuhe-Pin von Dyntest-Kabelbaum 14

20141 Kondensatabscheider-Kit 90° Druckanschluss 1
Bestehend aus:

20138 Kondensatabscheider ohne Zubehör (Kopf, Filter ,Becher) 1
20140-3 Steckanschluss gerade 6mm 2
20140-10 Befestigungswinkel 1
20140-9 Befestigungsschrauben 2
0.40088 Gegendruckschlauch 600mm ummantelt 90° 6S 1
0.74901 1" Gerade Einschraubverschraubung mit Rohraufnahme 6S 1
741714 Gerader Steckverbinder 6mm zu Gegendruckleitung 1
740901 Schlauch blau pneumatisch 6 x 4mm 3m

Ersatzteile:
20140-1 Kondensatabscheider Kopfgehäuse inkl. Filter 1
20140-11 Auffangbecher Alu CL 1
20140-4 Filterhalter 3-teilig orange 1
20140-5 Filter orange 1

optional:
A121633 Steckanschluss abgewinkelt 90° 6mm 2
0.40044 Gegendruckschlauch 600mm ummantelt gerade 6S 1
0.40099 Gegendruckschlauch 1000mm ummantelt 90° 6S 1

100020 Abnahmeprotokoll mit Abgasmarke und Typenschild 1
Bestehend aus:

100025 Vert-Plakette (Hersteller, Typ, Prüfnummer, Objekt) 1
100024 Alu-Plakette (kW, Jg, Systemtyp) 1
100011 Abgaskleber ab 18kW 1
100026 Verkaufsbegleitpapiere, Abnahmeprotokoll, Konformitätserklärung 1

Zubehör Optional:
200.102 Montagebride 300mm Auflagehöhe 46mm SMF-AR 5.4m²/8.1m² 4

optional:
95 05 53025516 Konsolenschelle 301ST Auflagehöhe 12mm 4
800.05 Montagekonsole L-Halter 2

600.110. Endrohr 100mm 2
1019259 Gelenkbolzenschelle 100-106mm 2
600.109 Endrohr 129mm 2
200.011 Gelenkbolzenschelle 125-132 2
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